
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ФАЙЛОВ В ПЕЧАТЬФАЙЛОВ В ПЕЧАТЬ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ФАЙЛОВ В ПЕЧАТЬ

ОФСЕТНАЯ И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ:ОФСЕТНАЯ И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ:ОФСЕТНАЯ И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ:
1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии), 
Шрифты в кривых (и в векторных программах), а также в ti�

 Градиенты, эффекты, векторные тени не использовать 2.
или растрировать.

 ИЗОБРАЖЕНИЯ прилинкованные в формате CMYK, 300 dpi, 3.
проверить в каналах, чтоб не было посторонних элементов.

 Черный цвет для текста — с-0, m-0, y-0, k-1004.
     Черный цвет для заливки фона — с-70, m-60, y-50, k-100

Не использовать Оверпринт

 Припуски по 2 мм с каждой стороны-ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!!5.

Ближайший текст отодвинут от края на 5мм.6. 

 Не должен быть внедрён ICC-профиль рабочего 7.
пространства.

Размер визитки с припусками: 
на офсет 92х52мм, цифра 94х54мм

Размер визитки в готовом виде: 90х50мм
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на 5мм от края 
отодвинуть текст 

2мм припуски 
(с каждой стороны)

желтая рамка реза



1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии), 
Шрифты в кривых (и в векторных программах), 
а также в формате ti�

 Градиенты, эффекты, векторные тени не использовать или 2.
растрировать.

 ИЗОБРАЖЕНИЯ прилинкованные в формате CMYK, 3.
300 dpi, проверить в каналах, чтоб не было посторонних 
элементов.

 Черный цвет — с-50, m-50, y-50, k-1004.
Не использовать Оверпринт

Ближайший текст отодвинут от края на 5мм.5. 

 Не должен быть внедрён ICC-профиль рабочего 6.
пространства.

Размер карты:
с припусками - 90х57мм, в готовом виде - 86х54мм

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ:

86мм

5
4
м

м

желтая рамка реза

на 5мм от края 
отодвинуть текст 

2мм припуски 
(по бокам)

1,5мм припуски 
(сверху и снизу)



СУБЛИМАЦИЯСУБЛИМАЦИЯСУБЛИМАЦИЯ
1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии), 
Шрифты в кривых (и в векторных программах), а также в ti�

 Градиенты, эффекты, векторные тени не использовать или 2.
растрировать.

 ИЗОБРАЖЕНИЯ прилинкованные в формате CMYK, 300 dpi, 3.
проверить в каналах, чтоб не было посторонних элементов.

 Черный цвет для текста — с-50, m-50, y-50, k-1004.

Не использовать Оверпринт

 Не должен быть внедрён ICC-профиль рабочего 5.
пространства.

Максимальный размер А3
Размер сублимации на кружку 207х95мм

 ШЕЛКОГРАФИЯ,  ШЕЛКОГРАФИЯ, 
ЛАК, ТИСНЕНИЕ:ЛАК, ТИСНЕНИЕ:
 ШЕЛКОГРАФИЯ, 
ЛАК, ТИСНЕНИЕ:

1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии), 
Шрифты в кривых. ТОЛЬКО В ВЕКТОРЕ!!!

 Без градиентов и эффектов2.

3. Ближайший текст отодвинут от края на 5мм

 Толщина линий не менее 0,3мм4.

 Припуски по 2мм (лак и тиснение)5.



ШИРОКОФОРМАТНАЯ  ПЕЧАТЬ: ШИРОКОФОРМАТНАЯ  ПЕЧАТЬ: ШИРОКОФОРМАТНАЯ  ПЕЧАТЬ: 
1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии),
а также в TIFF, CMYK. Слои сведенные.
Черный цвет составной с-10, m-20, y-30, k-100

 Примерное колличество dpi:2.

Баннер/самоклейка менее 5 м� - 150 dpi

Баннер/самоклейка более 5 м� - 72 dpi

Баннер 3м х 6м- и больше 18 м� - 36 dpi 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ_ROLAND:ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ_ROLAND:ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ_ROLAND:
1. Макет в Adobe Illustrator, СоrelDraw (пониженной версии),
а также в TIFF, CMYK. Слои сведенные.

 Черный цвет  — с-50, m-50, y-50, k-1002.

Примерное колличество dpi:3. 
    Баннер/самоклейка менее 5 м� - 150 dpi
    Баннер/самоклейка более 5 м� - 72 dpi

4. Резка по контуру – Контур векторный (замкнутый) 
помечен цветом.

 Припуски фона: 5.
контурный рез - 2мм с каждой стороны, роллап - снизу 10см

 Градиенты, эффекты, векторные тени 6.
не использовать или растрировать.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При не соблюдении Вами данных требований мы не можем 
гарантировать высокое качество печати.

В представленном оригинал - макете не должны содержаться 
служебные надписи: размеры, характеристики цвета и т.п. 

Не принимаются претензии к качеству печатной

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми 
приведенными требованиями по подготовке файлов. 

Вся необходимая информация может быть указана на 
распечатке файла, бланке заказа или в отдельном файле. 

продукции, если в исходном макете были допущены 
следующие погрешности:

• дефекты изображения, не откорректированные заказчиком 
в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль 
и царапины на отсканированных изображениях,

• орфографические ошибки;

некачественное вырезание по контуру и т.д.)

А ЛУЧШЕ ПРИХОДИ К НАМ

И МЫ ВСЁ НАРИСУЕМ!
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